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EEC HIGH-SPEED BIO TEC 







ESPECIFICACIONES DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA
1. LA TECNOLOGÍA 
El sistema ECC para restaurantes de comida rápida se basa en la tecnología de biodegradación de lecho móvil, que es única debido a su tamaño y eficacia con respecto a eficiencia volumétrica. 

Estas tecnologías se combinan con un sistema de flotación por aireación y un sistema de re-aireación de lodos, en un estanque modular prefabricado y enviado listo para ser conectado en el lugar de emplazamiento, al agua residual, fuente de electricidad y salida del efluente. 




2. CRITERIO DIMENSIONAL   
Cualquier planta de tratamiento debe basarse en mediciones reales del caudal a ser tratado con respecto a carga hidráulica y orgánica.   Los parámetros críticos son el caudal diario medio, caudal máximo y el DQO, DBO5 y SST del afluente / efluente.  
Información adicional sobre SDT, alcalinidad, nitrógeno y fósforo son importantes para el suministro de químicos y la operación de la planta.

El agua residual de restaurantes y otras instalaciones de servicios comerciales de alimentación difiere significativamente de aguas servidas residenciales.  Adicionalmente a oleadas de volúmenes mayores durante los períodos concurridos y generalmente temperaturas más altas, el agua residual de restaurantes es típicamente más concentrada que las aguas servidas residenciales.    Esto se debe a mayores niveles de sólidos, aceites y grasas, que causan una mayor demanda química de oxígeno (DQO)

Diseños para nuevas aplicaciones deben estar basadas en un análisis completo del agua residual y seguido de un programa de pruebas para verificar el diseño y garantizar el efluente.  Tales pruebas pueden ir desde pruebas de biodegradabilidad a escala de laboratorio hasta pruebas piloto in situ. 

Las unidades estándar especificadas a seguir, están basadas en los siguientes parámetros:
Afluente

Efluente

DQO (Demanda química de oxígeno)
2.000 mg/l

100 mg/l

DBO (Demanda biológica de oxígeno)
   800 mg/l

  50 mg/l

SST (Sólidos suspendidos totales)
   700 mg/l

  50 mg/l

AyG (Aceites y Grasas)


   300 mg/l

    5 mg/l
Digestión de lodo;





  50% de DQO  





3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema de tratamiento comprende los siguientes componentes principales:

Estanque colector de aguas residuales / Tamiz grueso

Se asume que los ductos de agua residual del restaurante y de los baños terminan en un estanque colector con tamiz grueso proveído por el cliente. La capacidad de almacenaje debe ser de aproximadamente 3 horas para nivelar los flujos extremos.   Un rebosadero al desague debe ser proveído.

Una bomba sumergida de alimentación debe ser proveída por el cliente, con un levantamiento de 2 metros, contra válvula cerrada.
Sistema de Tratamiento Primario ALF

Un  mecanismo de tratamiento de flotación por aire ascendente (ALF) es integrado al estanque digestor.   Removerá la mayor parte de los aceites y grasas antes que el agua residual entre al primer bio-reactor de lecho móvil. 
En el sistema ALF, burbujas de aire son formadas introduciendo aire directamente al agua residual a través de un difusor de micro burbujas con forma de disco, desde un soplador.  Esto elevará la capa de suciedad (aceites y grasas) del agua residual al estanque digestor.  

Sistema de Tratamiento Biológico

El sistema de tratamiento biológico consiste de dos estanques reactores.

Un primer bio-reactor de bio-película de lecho móvil (MBBR) actúa como un reactor áspero para rasurar los excesos de carga y remover la mayor parte del DBO.
Un segundo bio-reactor de bio-película de lecho móvil (MBBR) actúa como un reactor de pulimento para degradar el DBO remanente, hasta la concentración de DBO en el efluente requerido por el cliente.

Los MBBR´s son cargados con elementos especialmente diseñados para transportar la bio-película (BCE) que flotan libremente y se mueven dentro del reactor con el flujo.  Este medio provee una superficie efectiva de bio-película de 500 m2 por m3 de material.  Simultáneamente, biomasa es atrapada dentro de los elementos transportadores, proveyendo superficie adicional para la bio-cultura.

El nivel de carga de BCE puede variar de 33% a 67% para ajustarse a la carga específica de DBO del diseño o para acomodar para variaciones mayores de carga.

Ambos tanques reactores son aireados con sistemas de distribución de burbujas gruesas en el fondo de los estanques, con un soplador de abastecimiento a través de canales laterales.

Estanques de decantación y sistema de digestores de lodo
El agua biodegradada fluye por gravedad a la etapa de clarificación donde los sólidos suspendidos decantan por gravedad.

El lodo decantado, removido del agua de esta forma, es tranferido al estanque integrado de digestión de lodo con una capacidad de retención de 4 días, a través del aire ascendente proveído por el mecanismo ALF.  El lodo digerido debe ser bombeado a un contenedor dispuesto por el cliente, para el desaguado y posterior disposición como desperdicio alimenticio.


4. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

	  MODELOS 
	Capac. en GPD 
	M3000
	M4000
	M5000
	M6000

	Estanque de Proceso
	Capacidad en M3/ dia
	11,3
	15,1
	18,9
	22,7

	  Largo
	m
	2,44
	3,10
	3,76
	4,42

	  Ancho
	m
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	  Altura
	m
	1,83
	1,83
	1,83
	1,83

	  Volumen mojado
	m3
	5,1
	7,0
	8,8
	10,6

	Soplador, de tipo canal lateral:
	
	
	
	
	

	Capacidad
	Nm3/hr
	130
	170
	210
	250

	Lifting head 
	mwh
	1,75
	1,8
	1,85
	1,9

	Motor rating 
	kW
	3
	4
	5
	6

	Bomba de proceso:
	
	
	
	
	

	Capacidad
	M3/hr
	5
	5
	5
	5

	Lifting Head 
	mwh
	10
	10
	10
	10

	Motor rating 
	kW
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Bomba dosificadora de químicos
	lph
	8
	8
	8
	8

	  Peso transporte
	kg
	1.000
	1200
	1400
	1600


Modelos mayores disponibles a pedido.   Visite el website de EEC para información adicional sobre sistemas diferentes y soluciones para sus necesidades específicas. 
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	                     585 South State College Bulv.

                     Anaheim, CA 926680

                     USA

	

	
                           E-Mail eec@eecusa.com


www.eecusa.com
El equipo de Investigación y Desarrollo de EEC esta continuamente actualizando nuestra tecnología y especificaciones

Representantes para Chile:
Dynamic Aqua Science (Chile) Limitada

Av. Apoquindo 3960, Of. 202, 
Las Condes, Santiago
Tel: (56-2) 2469921; Fax: (56-2) 2469922



Email: das@daschile.cl

           www.daschile.cl 

Características





Medio transportador de biomasa


autolimpiante y que no se obstruye,


con 20 años de garantía





10 veces la carga


en menos de 1/5 del tiempo


de retención





Fácil de  


trasladar e instalar 





El agua puede ser 


utilizada para irrigación





Completamente automática


y fácil de operar





Producción y 


Servicio global
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Plantas de tratamiento biológico “Bio Tec de Alta Velocidad”.


Ventajas para restaurantes: no requiere cámara desgrasadora, extremadamente compactas y eficientes comparadas con sistemas convencionales, libre de obstrucciones, maneja excesos de cargas, listas para ser operadas, completamente automáticas,  montaje deslizante, y central de control frontal.   Para “Descripción General” favor ver abajo ó en nuestro sitio web: � HYPERLINK "http://www.daschile.cl" ��www.daschile.cl� ó � HYPERLINK "http://www.eecusa.com" ��www.eecusa.com� 











nuestro sitio web: www.daschile.cl ó www.eecusa.com � HYPERLINK http://www.dasbrasil.com.br ��www.dasbrasil.com.br� ó � HYPERLINK http://www.eecusa.com ��www.eecusa.com�
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Requiere de agua fresca.  EEC fabrica Plantas RO y UF de Agua Potable de Calidad
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