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EEC-EVAPO-SEP




	Evaporadores Industriales

	EEC EVAPO-SEP es una unidad de evaporación de desperdicios de aceite, de operación continua, diseñada para la remoción de agua de emulsions de aceite y soluciones químicas, como también para la recuperación de aceite a ser utilizado como combustible y la recuperación de químicos para ser utilizados o reprocesados.  Es muy adecuado para la separación de aceite emulsionado, químicos, metales pesados, color, tinta, y también es diseñado para la recuperación  y concentración de glycol y otros químicos. Ver www.daschile.cl 
ó  www.eecusa.com 
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EEC EVAPORATOR – PARA RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS 

Descripción del Proceso
EEC EVAPO-SEP viene sobre un montaje deslizante.  Consiste de una bomba centrífuga de alimentación, un pre-calentador de alimentación, un vaporizador / condensador combinado y un soplador de vapor de agua, con toda la tubería de interconexión montada e instalación eléctrica a un panel de control central para el sistema completo.  La unidad es conectada a agua fresca para propósitos de limpieza, a la corriente eléctrica y a vapor auxiliar para el control de presión del sistema. Opcionalmente, se puede proveer un calentador eléctrico auxiliar con la unidad si no hay disponibilidad de vapor.  Al recuperar el calor del proceso de evaporación, el EEC EVAPO-SEP utiliza 80 – 90% menos energía que un evaporador convencional de una etapa, dependiendo del tamaño del sistema
	EEC EVAPO-SEP

Diseñado para separar a temperatura de hervor, la unidad ofrece sobre 99,9% de separación de metales pesados y de otras materias inorgánicasdisueltas o suspendidas en el efluente. 
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APLICACIÓN
Cualquier planta de tratamiento debe ser basada en medidas reales del afluente a tratar en lo referido a su carga hidráulica y de sólidos.   Los parámetros críticos son caudal promedio diario, la cantidad de sólidos suspendidos y disueltos y la solubilidad de los sólidos disueltos.  
Información adicional sobre alcalinidad y volatilidad es importante para la operación de la planta y para la calidad del agua recuperada. 
Diseños para nuevas aplicaciones deben estar basados  en un análisis completo del afluente a tratar, seguido por un programa de pruebas para verificar el diseño y garantizar el efluente. 
	EEC EVAPO-SEP
Todos los sistemas son adecuados a los efluentes del cliente y fabricados en material a prueba de ácidos de la más alta calidad y los componentes combinados por equipos de trabajo expertos.  EEC Evado-Sep viene en una o dos etapas, dependiendo del agua residual y los requerimientos del efluente final.  EEC tiene la habilidad de combinar varias tecnologías de así requerirse para ofrecer un sistema de SOLUCIÓN TOTAL para aguas residuales.  
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Modelos EVAPO-SEP

	MODELO
	M500
	M1000
	M2000
	M4000
	M8000
	 

	Capacidad
	0.5 mt.cu/hora
	1 mt.cu./hora
	2 mt.cu/hora
	4 mt.cu/hora
	8 mt.cu/hora
	HECHO A PEDIDO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Otros  tamaños y configuraciones estan disponibles a pedido.  Contáctenos para información adicional y soluciones para sus necesidades específicas.   El equipo de Investigación  y Desarrollo de EEC está contínuamente actualizando nuestra tecnología y especificaciones
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	585 South State College Bulv.

Anaheim, CA 926680

USA


E-Mail eec@eecusa.com
   www.eecusa.com
EEC - Una Compañía con Soluciones Totales para Aguas y Efluentes 

Plantas de Tratamiento Biológico – Recicladores – Osmosis Reversa - Evaporadores - Ingenieria

Representantes para Chile:

Dynamic Aqua Science (Chile) Limitada


Av. Apoquindo 3960, Of. 202, 

Las Condes, Santiago

Tel: (56-2) 2469921; Fax: (56-2) 2469922

Email: das@daschile.cl

 www.daschile.cl 
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Características





80% y Más de Recuperación de Calor





Reduzca el Efluente del Proceso a un Concentrado y Recupere el Agua para Reuso





Montaje Deslizante; Completamente Automático





99.9% Separación de Metales Pesados y Materia Inorgánica





Fácil de Limpiar y Prevenir Incrustaciones.






































EEC Evaporador – Adaptado a sus Riles.





EEC OR – Plantas de Agua potable
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