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Sistemas de Circuito Cerrado 
para Aguas Residuales
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"EEC RECYCLER”  es un Reciclador de aguas residuales completamente automático que procesa agua sucia transformándola en agua limpia reutilizable. Ha demostrado ser especialmente efectivo el la remoción de aceite, grasa, metales pesados, sólidos y otros contaminantes del agua usada en sistemas de lavado a presión, a vapor y otros tipos de equipos de limpieza similares.  EEC RECYCLER elimina problemas de contaminación removiendo los residuos del efluente, permitiendo su reciclaje y reuso contínuo.  El desperdicio residual es reducido a una pequeña torta semi-seca, fácilmente desechable.   Más Información en:       www.daschile.cl ó www.eecusa.com
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EEC RECYCLER LE PERMITE RE-UTILIZAR EL AGUA.
Cero Descarga
No bote su agua residual.  Recicle completamente su efluente con el sistema EEC RECYCLER, y reutilice continuamente la misma agua.  Su operación actual de circuito abierto se transforma en un sistema de circuito cerrado ambientalmente limpio con cero descargas. Puede evitar la necesidad de permisos y monitoreos del ente regulador simplemente terminando con las descargas de agua contaminada, reciclándolas con EEC RECYCLER. Minimice o elimine  los problemas, permisos y transgresiones.  ¡Sus preocupaciones ambientales están solucionadas! No más multas por Riles.   No más costos de disposición de Riles.   No más costos excesivos de agua potable. 

	EEC Recycler Separa Emulsiones
EEC RECYCLER separa emulsiones creadas por detergentes, limpiadores ó jabón. Un criterio importante para evaluar la utilidad de un Reciclador de Riles es su habilidad para neutralizar emulsiones
· ¿Permite el diseño el uso de detergentes que forman emulsiones cuando se limpia aceite, grasa, suciedades y mugre? 
· ¿Es efectivo en separar emulsiones para remover suspensiones del agua residual?
La capacidad del EEC Recycler para separar emulsiones es única porque está integralmente diseñado dentro del sistema en vez de como un elemento adicional u opcional.
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EEC RECYCLER LIMPIA Y RECICLA EL AGUA RESIDUAL 
EN CINCO PASOS FÁCILES
PASO 1
Remueve la mayor parte del aceite y sólidos del agua residual.

El agua residual es bombeada es bombeada desde un estanque contenedor a la primera etapa, el estanque de floculación.  Antes de entrar el estanque floculador, el agua residual es pretratada con: un floculante* para quebrar emulsiones de aceite, cloro para eliminar algas o crecimiento bacterial, y un agente* corrector de pH para mejorar la acción separadora del floculante.  A medida que el agua residual entra en el estanque flocurador, aire es difundido a través del afluente para facilitar el mezclado del floculante para la separación de aceite y sólidos.  Un sensor de pH monitorea continuamente el pH del agua residual y activa el controlador de pH según se requiera. 
PASO 2

Separa el aceite residual y sólidos remanentes del agua. 

El agua procesada en el estanque floculador luego fluye a la segunda etapa, el estanque separador.   A medida que entra al estanque separador, cualquier aceite remanente es separado gravitacionalmente.  Los sólidos son removidos por gravedad y por una serie de separadores en forma de cono montados en el estanque separador. 
PASO 3
Suministra agua clarificada a la bomba de proceso.

Al separar el aceite y sólidos del agua, el agua clarificada entra a la tercera etapa, el estanque de levantamiento.  La principal function de esta etapa es mantener el suministro de agua clarificada para operar la bomba de proceso.  Cualquier floculante en exceso de la segunda etapa, es removido en el estanque de levantamiento. 
PASO 4

Almacena agua limpia en el estanque de almacenamiento para reuso. 
Agua limpia es bombeada del estanque de levantamiento, con una bomba de proceso, a través de un filtro de cartucho (removiendo sólidos remanentes mayors a 50 micrones) a la cuarta etapa, el estanque de almacenamiento. 

PASO 5

Acumula solidos.

Aceite y sólidos, removidos en cada una de las etapas, son acumulados como lodo en receptores de lodo de fácil disposición. 
APTITUDES DEL RECICLADOR DE AGUAS RESIDUALES 

EEC RECYCLER

· Convierte agua residual en agua limpia de reutilizable.
· Separa emulsiones.
· Reduce el volumen de desperdicios finales a una pequeña torta 
semi-seca  de disposición fácil y económica. 
· Es completamente automático.
· Montado sobre base móvil, compacto y auto-contenido.
· No requiere conexión al alcantarillado.
· Dimensionado para satisfacer los requerimientos del usuario.
· Provee flexibilidad de demanda para caudales altos o bajos.

LAS VENTAJAS DE RECICLAR AGUAS RESIDUALES CON UN EEC RECYCLER

· Provee un cumplimiento facil y de buen costo-beneficio de las regulaciones medioambientales.
· Evita la contaminación de descargas de Riles convirtiendo operaciones actuales de sistema abierto en sistemas de circuito cerrado medio-ambientalmente seguros. 
· Es un proceso simple, económico y confiable para producir agua limpia reutilizable.
· Elimina la necesidad y costos de descargar agua al alcantarillado, y evita los gastos de llevar grandes volúmenes de desperdicios líquidos a un vertedero de desechos tóxicos.
· Provee un rendimiento probado con tecnología de punta. 
· Es fácil de mantener y mantenimiento.
· Ahorra agua y reduce las cuentas mensuales de agua.
· Aumenta la conservación de agua.
· Entrega un valor excepcional por un precio razonable.
· Proteje la salud y seguridad de su comunidad.
EEC RECYCLER – Especificaciones del Sistema
	MODELO

	CAPACIDADES
	DIMENSIONES
	PESOS
	ELÉCTRICAS

	
	Cau-dal
LPM
	Capac. de Almacenaje*
Litros
	Largo
MM
	Ancho
MM
	Altura
MM
	Seco
KGS
	Mojado
KGS
	AC

Volts
	Consumo de Poder
Kw

	2000
	23
	303
	2032
	1016
	1829
	620
	1891
	120/ 240
	.75

	2800
	38
	757
	2642
	1219
	2032
	891
	2822
	120/ 240
	.75


Otros tamaños y configuraciones estan disponibles a pedido.  Contáctenos para información adicional y soluciones para sus necesidades específicas.
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	585 South State College Bulv.

Anaheim, CA 926680

USA


E-Mail eec@eecusa.com
      www.eecusa.com
El equipo de Investigación y Desarrollo de EEC está continuamente actualizando nuestra tecnología y especificaciones
Representantes para Chile:

Dynamic Aqua Science (Chile) Limitada


Av. Apoquindo 3960, Of. 202, 

Las Condes, Santiago

Tel: (56-2) 2469921; Fax: (56-2) 2469922

Email: das@daschile.cl

         www.daschile.cl 
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APLICACIONES:    Lavado de Flotas de Buses, Camiones y Automóviles  -  Compañías de Construcción Civil  -  Empresas de Arriendo de Equipos  - Lavado de Equipos Pesados  -  


Limpieza Industrial de Motores  -  Torres de Perforación Petrolíferas  -  


Usuarios de Lavado a Presión  - Usuarios de Limpieza a Vapor   -  Molinos de Acero  -  


Descargas de Aguas Residuales (Riles)











Características





Completamente Automático con Montaje Deslizante





Convierte Agua Residual a Agua Reutilizable





No Requiere Conexión a Alcantarillado





Completo Con


Separador de Lodo





Convierte el Lodo en una torta semi-seca
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EEC OR – Plantas de Agua potable





 El EEC RECYCLER estándar consiste en cuatro estanques verticales de base móvil.  También esta equipado con una bomba alimentadora, bomba de proceso, Filtro cartucho, Medio de filtrado AMB, tres bombas dosificadoras, más válvulas y controles asociados.
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