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RO & UF




EEC DESAL. Cuando se trata de Plantas EEC de Agua Potable nada es estándar. Cada planta es cuidadosamente diseñada según la aplicación del cliente para optimizar la calidad del efluente y la vida útil de la membrana.  El cliente se puede sentir seguro que recibirá agua de calidad aprobada por WHO, un sistema OI/UF que es fácil de operar y mantener y es diseñado para durar muchos años.   EEC DESAL es totalmente automático, con montaje deslizante y, listo para ser operado apenas instalado. Ver www.daschile.cl ó www.eecusa.com 



EEC DESAL ASEGURA AGUA POTABLE DE CALIDAD

Desarrolle Nuevas Fuentes de Agua
En un solo paso, EEC DESAL filtra, ablanda y desinfecta fuentes salobres o agua de mar para producir agua que fácilmente cumple las regulaciones WHO de tratamiento de agua superficial y agua potable segura.  EEC DESAL limpia minerales y orgánicos de ocurrencia natural, como también contaminantes de polución.  EEC DESAL reduce en forma efectiva sales, dureza, nitratos, pesticidas, color, bacterias, virus, y los precursores de subproductos desinfectantes. 
	Sistemas EEC DESAL
EEC sistemas de diseño a la medida, y para ciertas aplicaciones, plantas de Osmosis Inversa para entrega rápida y fácil integración en cualquier instalación existente o nueva de tratamiento de agua.  Con una interfase eléctrica única y las conecciones hidráulicas necesarias, los sistemas EEC DESAL están en línea entregando agua desmineralizada a capacidades de 200 lpm hasta millones de litros por día. 
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Pre-Tratamiento EEC DESAL 
Pre-tratamiento es típicamente requerido para asegurar un rendimiento del sistema OI estable a largo plazo y la vida útil de la membrana.  En general, las aguas superficiales, agua de mar y aguas residuales requieren más pretratamiento que suministros de agua de pozo.   Pretratamiento puede incluir clarificación, filtración, ultrafiltración, ajuste de pH, remoción de cloro libre, adición de de antiencrustaciones y filtración de cartuchos de 5 micrones.

	Elementos de Membranas de Osmosis Inversa

Basado en propiedades superiores de membrana (rechazo alto de SDT, sílica y TOC y resistencia química y de biodegradación excelente), EEC utiliza elementos de Osmosis Inversa compósitos de película delgada y enrollados en espiral, fabricados por los líderes de la industria.  Dado su alto poder de compra, EEC es un proveedor de bajo costo de membranas y partes y piezas del sistema, anti-incrustadores y productos químicos para la limpieza del sistema de membranas, filtros cartucho, y esterilizadores UV.  
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EEC DESAL – Diseño de Sistemas de Osmosis Inversa
Elementos de la membrana de Osmosis Inversa enrollados en espiral son insertos en recipientes cilíndricos presurizados, con hasta siete elementos interconectados por recipiente.  Los recipientes entubados en paralelo constituyen una única etapa hidráulica, que tipicamente rinde 50% de recuperación del producto agua basado en el índice de alimentación.  El concentrado de la primera etapa normalmente alimenta una o más etapas aguas abajo.   Los sistemas de dos etapas rinden cercano a un 75% de recuperación; sistemas de tres etapas rinden cercano a 85%, dependiendo de la composición química del concentrado.  
Los recipientes a presión son dispuestos en una serie que va disminuyendo en tamaño para proveer caudales de alimentación / concentrado adecuados y mantener presiones diferenciales apropiadas.  
EEC integra completamente sistemas de trailer y montaje deslizante para una instalación y operación simple.  Las unidades estándar tienen alarma de presión de alimentación y equipadas para una operación remota con señales automáticas de partida/parada de un sensor de nivel en el estanque de agua del producto.  completely integrates trailer and skid-mounted systems for simple installation and operation.  Componentes estándar incluyen filtro cartucho de 5-micrones, bomba centrífuga de alimentación multi-etapas y medidores de conductividad.  Optativos incluyen control PLC, puntos adicionales de alarma, medidor y control de pH, clean-in-place (CIP) y subsistemas de adición de químicos, bombas de empuje de frecuencia variable, monitoreo remoto y paquetes comprehensivos SCADA para mejorar la interfase de análisis del sistema. 
Especificaciones típicas del Sistema EEC DESAL RO de Osmosis Inversa.
	Sistema
	Montaje deslizante para Agua Salobre
	Remolque para Agua Salobre
	Remolque para Agua de Mar

	Producción
	200 gpm / 757 lpm
	400 gpm / 1.514 lpm
	400 gpm / 1.514 lpm

	Instalación
	Skid de 8 pies x 22 pies 
	Remolque de 48pies
	Remolques 2 x 48 pies

	Tamaño Breaker 
	150 amps
	300 amps
	2 x 500 amps

	Conexión Electrica 
	480 V / 3 fases / 60 Hz
	480 V / 3 fases / 60 Hz
	480 V / 3 fases / 60 Hz

	Consumo Poder
	3 - 5 kWh/kgal product
	3 - 5 kWh/kgal product
	12 - 17 kWh/kgal product

	Conexión de Alimen- tador (Regulado por presión)
	4" PVC
267 gpm @ 10 psi
	6" PVC
533 gpm @ 10 psi
	8" PVC
888 gpm @ 15 psi

	Conexión de desperdicio
	4" PVC
67 gpm @ 2 psi
(tamaño para 267 gpm)
	6" PVC
133 gpm @ 2 psi
(tamaño para 533 gpm)
	8" PVC
444 gpm @ 2 psi
(tamaño para 888 gpm)

	Conexión Producción
	3" PVC
200 gpm @ 30 psi
	6" PVC
400 gpm @ 30 psi
	6" PVC
400 gpm @ 30 psi


.  
 El equipo de Investigación  y Desarrollo de EEC está contínuamente actualizando nuestra tecnología y especificaciones. 

 El anterior es un ejemplo típico solamente.   EEC fabrica plantas de Osmosis Inversa para agua de mar y salobre para 

agua potable y aplicaciones industriales.
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	585 South State College Bulv.

Anaheim, CA 926680

USA

Visite nuestro sitio web para más información y le responderemos

rápidamente con la información ó una cotización

E-Mail eec@eecusa.com
   www.eecusa.com
EEC - Una Compañía con Soluciones Totales para Aguas y Efluentes 

Plantas de Tratamiento Biológico – Recicladores – Osmosis Reversa - Evaporadores - Ingenieria

Representantes para Chile:

Dynamic Aqua Science (Chile) Limitada


Av. Apoquindo 3960, Of. 202, 

Las Condes, Santiago

Tel: (56-2) 2469921; Fax: (56-2) 2469922

Email: das@daschile.cl

 www.daschile.cl 
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EEC OR – Plantas de Agua potable








Características





Diseño de Calidad a Medida de 


Equipos de Membranas


OR - UF





Diseñados con Protección de Membrana





Montaje Deslizante ó


Contenerizados 





Bombas de Recuperación de Energía Ahorran hasta 50%





Completamente Automáticas y Faciles de Operar





Competitive Edge – No Compromise





























EEC DESAL – MAR – SALOBRE – AGUA FRESCA 


PLANTAS DE AGUA POTABLE OSMOSIS INVERSA - UF
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